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DECRETO'DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
5 dicembre 1997
Determinazione.deirequisiti acustici-passivi degli edifici.

Il presente” decreto, in-attuazione dell'art. 3, comma 1;. lettera e),della legge 26
ottobre 1995,.n./447, determina i requisiti acustici delle sorgenti Ssonare, interne agli
edifici ed i~equisiti acustici passivi degli edifici e dei loro ‘componenti‘in opera, al
fine diridurre I'eésposizione umana al rumore.

TABELLA B: REQUISITIACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI,
DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie Parametri
dlélubl 6114”0 R,W (%) D ,2m,n7IW L’n,w LASmax LAeq
D 55 45 58 35 i
A, C 50 g i °3 ]
c 50 48 58 35 fo
B, F, G 50 42 22 2 3

(*) Valori'di.R’, sono riferitiaselementi di separazione tra due distinte'unita immobiliari.
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NORMA UNI 11367 SULLA CLASSIFICAZIONE.ACUSIICA DEGLI EDIFICI

La classificazione a€ustica di unasunita“immobiliare’e/basata stsmisure effettuate al
termine dell’'opera“ed. e finalizzata“ad informare-i.futuri.uténti:sulle caratteristiche

acustiche dellaistessas

Scopo e campo diapplicazione
Con rifefimento’ad alcuni requisiti acustici prestazionali degliedifici, i‘criteri per la

loro misurazionese valutazione, la norma stabilisce una classificazione acustica (in
riferimento’ jad’ ognuno dei- requisiti), per l'intera unita. immabiliare™ e una
valutazione/sintetica (con un unico indice descrittore) dell'insieme'dei requisiti per

unita immabiliare.

prospetio 1 Valor dei parametri descrittori delle caratteristiche prestazionali degli elementi edilizi da utilizzare ai
fini della classificazione acustica di unita immobiliari

Classe Indici di valutazione
a) b) c) d) &)
Descrittore Descritiore del potere fonoisolante Descrittore del livello di Livello sonoro corretio | Livello sonoro corretto
dellisolamento apparente di partizioni verticali e | pressione sonora di calpestio | immesso da impiantia | immesso da impiantia
acusticonormalizzato | orizzontali fra ambienti didifierenti | normalizzato fra ambienti di funzionamento funzionamento

di facciata unita immibilari differenti unita immabiliari continuo discontinuo
Dy, 7 4B R’,dB L,dB L dB(A) L, dB(A)

I =43 =56 =53 =25 =30

Il =53 <58 =28 =33

Il =37 32 <7

v =32 =45 B8 =37 =42

Qualora per un requisito si riscontrino prestazioni peggiori rispetto a quelle proprie della
classe IV, esso si considera non classificabile e viene caratterizzato con I'acronimo NC.
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QUALE.E’ LO STATO DELL'ARTE DEL
COSTRUIRE INTTALIA E
QUALU SONO LE PRESTAZIONI ACUSTICHE
NELLE COSTRUZIONI ATTUALI?
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ORIZZONTALI (SOLAI)

(partizioni verticali)
" - I:'ll..
S TA

Campioni Rispetto

i
o

DPCM 5/12/1997 Rispetto
DPCM
5/12/1997
195 127 68
Percentuale 65,1 % 34,9%
Valore medio 53,0+ 3,2dB 45,6 + 3,3 dB
Classificazione UNI11367 (LI, 1V 1V, N.C.
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ORIZZONTALI (SOLAI)

(partizioni orizzontali)
" - I:'ll..
i I'.:‘i-l:!'

Campioni Rispetto

i
o

DPCM 5/12/1997 Rispetto
DPCM
5/12/1997
142 128 14
Percentuale 90 % 10%
Valore medio 54,0+ 3,0dB 46 + 3,1 dB
Classificazione UNI11367 LIL 1 1V, N.C.
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POTERE FONOISOLANTE-PARTIZIONI VERTICALI (PARETI)*ED ORIZZONTALI (SOLAI)
R’ /= DI DIVISIONE"TRA DISTINTE-UNITA’ IMMOBILIARI

Rispettojall’indice di isolamento DI CERTIFICATO della singola, parete o solaio vi sono
delle perdite /di/isolamento per fiancheggiamento, ovvero. le onde. sonore si
trasmettono attraverso le strutture laterali, guindi il potere fonoisolante-che in opera

produicoho una perdita prestazionale, nel migliore dei casi, di'4-5 dB.

Ulteriori-perdite di isolamento acustico si possono avere per errori di posalin opera
e/o difetti di montaggio, tracciature per impianti, ecc...

Errato

| Emato ||

Via Roma 26, PRATO - Tel/Fax 0574442523 = i i
DELLA TOSCANA 7

ssssssssssss o info@a4ingegneria.it — www.a4ingegneria. it el AY

 Ear M FEDERAZIONE REGIONALE
: I.»_ ?;Jy DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI

ASSOCIA TO



OﬁliNﬁll. - NIA)JR-'E‘}'.I:

N DENSITA'COMPRESA-TRA 1200 4@_0‘:(/
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Blocco sp. 25

""l?‘l _ /
o : Peso della parete e
il s 360 Kg/m* \
® R, = 55,6 dB .
= Giunti orizzontali
| e verticali con malta : 3
| tradizionale
= R 2dB
| =
| e Intonaco tradizionale f
[ spess.cm 1,5
| = sui due lati

Trasmittan t|:ermica u: <0.8 (W/m2K)
|

2 % mu‘ | ;I' _. Peso della parete
IO | - | 410 Kg/m*
® | Ry = 56,9 dB
i |l Giunti orizzontali
v | & e verticali con malta
] [ tradizionale 3 d B
;: Intonaco tradizionale
S spess.cm 1,5 Cla Sse
O L sui due lati
Trasmittanza termica‘U: W/m?2K %4 N
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POROTON? se‘ﬁg? (

Classificaziofte.del blocco: * forato = . .. ,

Peso specifico o ~ 700 + 7! '(kd'(m?')

Rw - Parete spe : 51-52(dB) »

Rw - Parete'spessore 30 cm: 52 (dB) I{_cl )sse
—— \ o

Trasmittanza termica U 0.548 (W/mZ2K) -

POROTON® se o

Classificazione semipieno | ey

Peso spe cifice ~ 800 + 860 (kg/m3) "'“'-Q Joera

Rw - Pare eég,e . 54 (dB) R"'W-=/49-50 dB

Rw - Parete pe;;.o 54 (dB). ~u W classe

Trasmittanza temn |og U,rj 'H.:""

“’r,
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25X1
rettlflcaé?(slsmf&9
890 (kg/m?) ~,_} .
: 53(dB) | =
: 52 (dﬁ) L Y 2

Trasmittahz ' : 0.29 _(

FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
DELLA TOSCANA 10

< A4 INGEGNERIA

§ STUDIO TECNICO ASSOCIATO

8 Via Roma 26, PRATO - Tel/Fax 0574442523
STUDIO TECNIC%)

info@a4ingegneria.it — www.a4ingegneria.it

AAAAAAAAA




PARETI T s)pa’@leMT}AﬁJ TA’;IMMOBILIARI

. H_.,..——-'"--—_._‘_l_.-h-‘
-
.d-F

Doppia lastra
Lana di leg X
Bloccoinc cest;uz D a toglavatoﬁ&gg“)
Lana di legno mine Ii ata (sp.4 cm)

O AERATC Z\P‘I_'O ATO
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8+6+12

entizia (sp.1.5 cm o1
i Iananﬂfvetrp, sp. 60 mm

intonaco i alt
pannelli autoporta

n bIocch| 12x25x25 cm, sp. h cm |-

Intonaco i
muratura in'la
intonaco in
pannelli autopa
muratura in laterizi
intonaco in malta
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di aria tra le strutture :
so'sp. 12.5 mm.

Intercapedine da 5
Singola lastra-di.ge

Pannelli i Ian-a-eh Dcgia da 70Kgmc, posti tra i mOntgtl di

entrambelle struttt | i

Rivestime O,J-D.-do
ciascuna). || =

Trasmittanza

L |
ermica U:
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PARETI DI SEPARAZIONE TRA UNITA” HIIMMOBILIARI
RAPPORTO-TRA REQUISITICI ACUSTICIE,PRESTAZIONI TERMICHE

Uil

~
H "
l| In ooy
T | -

La normativa nazionalé prevede che debbano essere garantiti requisiti sia acustici che
termici perle-pareti di separazioni tra diverse unita immobiliari.

O Dal'punto di vista termico la normativa prevede un valore minimo di tramittanza pari
a 0.8 W/m?K. Tale valore e facilmente raggiungibile per la maggior parte delle soluzioni
realizzative ed e stato inserito per garantire un isolamento tale da/impedire i cosi detti
“furtidi calore”.

U Dalpunto “di 'vista acustico, 'si tratta invece di una elemento*tecnico per cui le
prestazioni’acustiche definite dal DPCM 5/12/97 sono raggiungibilii’ solo con un
accurata progettazione.e controllo durante la posa . A maggior.ragione tali fasi devono
essere maggiormente, accurate se  finalizzate _.all'otténimente”™ di una elevata
classificazione acustica delledificio:
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o0 degli indici ﬁ'_ \_/algbl:azione D2m,n5w!__

TES e

Rispetto

DPCM 5/12/1997 Rispetto
DPCM

5/12/1997
20
53 %

o

Campioni

18

Percentuale 47 %
Valore medio 43,3+2,9dB 34,3+3,9dB

Classificazione UNI11367 LI, 1 IV, N.C.

Fonte: atti del 34° convegno A

FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
DELLA TOSCANA

< A4 INGEGNERIA

; STUDIO TECNICO ASSOCIATO

8 Via Roma 26, PRATO - Tel/Fax 0574442523
z

sssssssssssss info@a4ingegneria.it — www.a4ingegneria.it

AAAAAAAAA



. 'o,l.i*nento di facciata dipe o)
L :P rate chedalle supet G,.ﬂp he
1l P

";'__'-"#Gli Idl}d&fbho'essere cqrtl}’ 3 |,£‘p so dati

__".fgpnfusio ri, poco chiari e discord: r'\TTFt'r
produttore e produttore
Fﬁp o —

. _{r:’jilnﬁssi ”a%@rma" termicamente # infiss

ISSi
.r acustlcame\gllgce S

onei

pﬁ‘ |
%aqﬁlcohne &Jra deve esser

ella posa in opera e regolazi¢ e
i § %L‘hir
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. L’|solameht,q di. f £t dipende anche
dai piccoli eIerhe‘\ r.p_< mq)

« Indispensabile I’uhﬁ| 5.di fori di
aerazione silenziati certificati
| e ) 4
*Cassonetti tradizionalilpertap
vanificano le prestazioni c E'-?.'.-al

) |
Isolati acusticamente eNel caso di tapparelle esistono

“monoblocco” che cer i éh"ro |
infisso-cassonetto e sol

: strutturali

< 1 " eAnche in questo 53'1'5‘
F/ a4 — | . 3 fondameptal e:;N!| t
I |

= _-reqmsm ob
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£ . P . .

relle
asi infisso

|—

oluzioni
istema
cassate o

|
relle
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FACCIATA
RAPPORTO-TRA REQUISITICI ACUSTICIE,PRESTAZIONI TERMICHE

rreTererereet?

Anche per la_facciata, la normativa nazionale prevede che debbano essere garantiti requisiti
sia acustici che termici.

O Dal“puntol di vista termico la normativa ‘prevede un valore minimo di trasmittanza
termica“dipendente dalla “zona climatica” e necessita di maggiore cura progettuale, e
prestazionielevate degli elementi di facciata e studio puntuale dei panti.termici.

O Dal punto. di vista acustico, si tratta invece di una elemento’tecnico per cui le
prestazioni acustiche dipendono fondamentalmente dai “punti deboli” della facciata:
infissi e piccoli‘elementi, mentre le soluzioni piu comuni per la.porziane opaca sono
spesso idonee sia ‘per-il rispetto del DPCM 5/12/97 che persina buona classificazione
acustica secondo la UNI 11367.

{ DELLA TOSCANA 18
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Percentuale 56 % 44 %
Valore medio 57,0+ 4,7 dB 70,0 £ 6,01 dB
Classiificazione UNI11367 LI, 1 IV, N.C.

Fonte: atti del 34° convegno A

FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
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*|| solaio in legno & leggero

*Spesso non si vuole perdere la caratterista
estetica delle travi a vista

= S5\

°|ntervento messa a norma anche tramite
aumento della massa del solaio

sAumento delle caratteristiche di isolamento
acustico con pannelli specifici

st ebi o oo poss digm 4o 2

e

Getio tubezioni .7 om

bamels e ,J -
Sdetnin CA o o oetisetla .4 e P

*Realizzazione di pavimento galleggiante

Tavolato in 2em /

Trave in legno 14x16

/]

*STRATIGRAFIA ARTICOLATA CHE NECESSITA DI
STUDIO SCRUPOLOSO E SPECIFICO E POSA
| D’OPERA COMPLESSA E ACCURATA

. A
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CombinaE‘ibngx i iali massetti

1. Sottofondo im\bia
 con miscela a base ‘
preparato con dps%g iO (
~acqua s SR
2. Massetto realizzato
polimeri e inerti miner

rito realizzato
to sintetico,
ento ed

a a base di

elevato

Pavime o-id’pr levato con struttura
ente isolato agli appoggi

" n
L ] |

R 4
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SOLAI
RAPPORTO-TRA REQUISITICI ACUSTICIE,PRESTAZIONI TERMICHE

rreTererereet?

Anche per in questo caso, la normativa nazionale prevede che debbano essere garantiti
requisiti Sia“acustici che termici.

O Peri*solai ldi separazione tra unita immobiliari si deve tener conto di'molti fattori tra
cui la necessita diisolati termici aggiuntivi e il loro effetto sulle prestazioni acustiche del
solaio/ Le-prestazioni acustiche di progetto sono spesso ottimali anche-per una elevata
classificazione secondo la UNI 11367, ma sono fortemente influenzate.da“errori di posa.

O Per'iisolai verso ambienti non abitativi e non riscaldati, & di peculiare importanza una
corretta progettazione termica della stratigrafia. Dal punto di vista acustico, si possono
creare interferenze, importanti nel caso di classificazione sécondo Ja UNI 11367, in
quanto viene,introdotte il livello di calpestio tra unita adiacentix

DELLA TOSCANA 24
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Impianti a funzionamento Impianti a funzionamento
discontinuo continuo

Impianti di riscaldamento

&
Ascensori
|
Scarichi idraulici Impianti di aerazione
P i
.. Bagni Impianti di condizionamento
e =

w | Servizi igienici e rubinetteria
. ,l |

o 5 . A [ - {1 . . k |
isSimo ¢ mvcl)lgere il progettista acustico e il progettista termico f
i;ht' e_di

prime fasi
ensionare

do da pianificare cavedii tecnici, colonne imp
li cassette che si rendessero necessarie e la loro posi

\IL CONSULENTE ACUSTICO A CANTIERE AT
h TROPPO TARDI. —.
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_rgﬁot dai reflui durante lo

caric mite soluzioni
o

*Utilizzo d%gbé;zioni silenziate ad alta :{

«Collari antri vibranti; . -'

*Guaina antivibrazione in polietilene

*Pannello Fasciatubo fonoisolante

*Realizzazione di cassette con idonee cara
isolamento acustico

che riducano la trasmissione dellq‘

—t
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terferenza in fase pro“gu uale eﬁesecutlva deve mcent ars
sroblematiche puntuali al fine dn.gawtare ponti acustici
orodotti clai cavedii, impianti ecc.. ||
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LE PRESTAZIONILACUSTICHE PER OTTENRE UNA"CLASSE ELEVATA
SECONDO,EA NORMA UNI11367 SONO"REALMENTE RAGGIUNGIBILI ?

Tutte le fasi che convergono-nel processo realizzativo dell'opera sono determinanti ai fini
del risultate acustico: la progettazione, I'esecuzione dei lavori,. 13 posa in opera dei
materiali,da direzione dei lavori, le eventuali verifiche in corso-d’opera, ecc:

In fase progettuale e di particolare importanza realizzare un/approfondito studio
previsionale deirequisiti acustici passivi che riesca a stimare le prestazioni-da'riscontrare
a fine lavori/ Inoltre e necessario che il progetto descriva dettagliatamente i'particolari
costruttivi“e le modalita di_corretta. esecuzione dei lavori e che| siano” valutate le
correlazioni con la progettazione ‘architettonica, strutturalel e impiantistica e |Ia
corrispondenza conlil progetto termico dell’edificio.

In fase realizzativa si devono operare gli opportuni controlli. Cio per evitare che errori di
posa possano comportare scostamenti, anche rilevanti, tra valutazione.previsionale e
risultatofinale. Si possono anche effettuare misurazioni in corsoid’opera in modo da
poter effettuare eventuali interventi correttivi.

E opportunoyche_la progettazione dei requisiti acustici, i controlli in cdrso d’opera e le
misurazioni strumentaliwvengano eseguiti da tecnici con. adeguata competenza in
acustica edilizia.
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*FAS! DIPROGETTAZIONE ACUSTI

Regione Toscana:- oe y.lda per la valutazione dei requisiti.

Si tratta/d ema d‘l'rlferlme ﬂsr concettuale che te]bnl etadologico che
ienti i_gli addetti ai Iavgql ad ul h%oﬁa corretta agli ade% rﬁ"'nt fissati dalla
tute‘i'"della popoIaZICLe daII’lnqumamento acustlco"s

legge a3

http://www.regione. ana. |t/reg|orie/mult|med|a/RT/documents/1223896r7??I' ee guida.pdf
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FASE DI.PROGETTAZIONE'ACUSTICA ESECUTIVA
CONTENUTI MINIMI
.. Relazione tecniCa+e. di-cal€olo, atta a dimostrare=il-rispetto’delle nerme UNI EN 12354,
nonché degli egbiettividi'qualita ACUSTICA richiesti dalla Committenza,

.. Elaborati grafici €ostituiti da PLANIMETRIE, SEZIONI, particolari‘costruttivi‘in particolare:
o Partizieni.verticali, sia di separazione, sia di facciata
o Partizioni orizzontali : solai e coperture
o Attraversamenti di impianti, nonché isolamento-di tubazioni, ecc.

.. Capitolato_ speciale d’appalto delle opere acustiche (CSA-Acustico), nel quale sono
indicate le_modalita di esecuzione, gli standard normativi e/o gli obiettivi® qualitativi
richiesti,”“nonché le modalita di collaudo finale delle opere. Saranno /incluse le norme
tecniche e'di prodotto, nonché i certificati di laboratorio attestanti le prestazioni richieste.

.. Specifiche/Schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti €/ao' fonoisolanti,
prodotti antivibranti. per macchinari e impianti,  particolari mateériali jedili, prodotti
resilienti vari € peryriduzione del rumore di calpestio, ecc.”"Owiamente tali specifiche
possono essere inglobate-allegate nel CSA-Acustico..
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LE FASI OPERATIVE'DEL PROGETTO

FASE DI'PROGETTAZIONE ACUSTICAESECUTIVA
Elaborati Grafici
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LE FASI OPERATIVE'DEL PROGETTO

FASE DI'PROGETTAZIONE ACUSTICAESECUTIVA
Elaborati Grafici
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INTONACO Sp. 1,5 cm

TAMPONATURA IN LATERIZIO Sp. 4cm

LANA MINERALE DENSITA' Min. 75 Kg/mc Sp. 4cm

FASCETTA DI FISSAGGIO CON ANTIVIBRANTE

CANNA FUMARIA
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FASE DI PROGETTAZIONE, TERMICA ESECUTIVA
CONTENUTI MINIMI
.. Relazione tecpicaie di calcolo,~ai sensi ex All.to~E._ DBilLlgs.192/05 e 311/06 - D.Lgs.
115/08 - D.P.R. 59/09 sulla-fispondenza alle prescrizioni“in materia ditcontenimento del
consumo energetico'atta a dimostrare gli obiettivi di classificazione termica richiesti dalla
Committenza.

.. Schede Tecniche con indicazione delle'caratteristiche termiche, igrometriche e massa
efficace dei.camponenti dell'involucro edilizio.

.. Elaboratisgrafici costituiti da PLANIMETRIE, SEZIONI, particolari costruttivi-in-particolare:
o Partizioni verticali, sia di separazione, sia di facciata
o Partizioni orizzontali : solai e coperture
o Partieolare costruttivi per la soluzione dei ponti termici.
o Attraversamenti di impianti, nonché isolamento di tubazioni, ecc.

.. Capitolato speciale d’appalto delle opere termiche (CSA-Termico), "nel quale sono
indicate le“modalita, di. esecuzione, gli standard normativi-e/o gli“obiettivi qualitativi
richiesti.
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LE FASI'OPERATIVE DI CANTIERE

IL RUOLO DEL'DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE D1 CANTIERE
Per assicurare ikraggiungimento degli obbiettivi in termini isolamento termico ed acustico
dell’edeficio si dovra effettuare:
v'La verifica- della rispondenza dei materiali-'che arrivano in cantiere sia" per quanto
riguarda le-caratteristiche Acustiche che Termiche

v'La verifica delle modalita di posa in opera

v'lindividuazione, tempestiva di eventuali criticita localizzate che; possono emergere
durante la realizzazione dell’'opera

v'Una campagha.di.prove a campione sulle strutture in fase realizzativa per verificarne
I'adeguatezzaidei‘materiali installati al fine di ottenere una verifica dellafmessa in opera
nelle varie fasi di cantiere
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LE FASI'OPERATIVE DI CANTIERE

LINDIVIDUAZIONE TEMPESTIVA DI EVENTUALI CRITICITA\CHE/POSSONO EMERGERE
DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
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UNA CAMPAGNA DI'PROVE A CAMPIONE SULLE STRUTTURE INFASE\REALIZZATIVA PER
VERIFICARNE/’ADEGUATEZZA DEI MATERIALI INSTALLATI-ALNEINE )p OTTENERE UNA
VERIFICA DELLAIMESSA IN OPERA NELLE VARIE FASI DI CANTIE
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ALLA FINE DEI LAVORI

IL'RUOLO DEL-DIRETTORE DEFLAVORI

Il Direttore dei Lavori e tenuto a certificare la rispondenza trail progetto eyl’opera eseguita
e di certificare I"abitabilita/agibilita dell'immobile.

Acustica;:

Pochi Comuni/pretendono l'obbligatorieta del collaudo deirequisiti acustici passivi di
edificiola fine lavori.

Spesso e 'sufficiente un dichiarazione di rispetto del DPCM 5/12/1997 ed -eventualmente
di rispandenza alle prescrizioni della Valutazione Previsionale dei Requisiti-Aeustici Passivi
di Edificio.

Il collaudo~acustico finale e auspicabile al fine di tutelare Direttore« dei Lavori,
Committenza e lmpresa da eventuali cause legali, spesso molto onerose.

Termica:

Oltre alla verificasdella rispondenza impiantistica tra progetto e opera.non esiste un vero e
proprio collaudo, ma“esistono prove in opera molto onerose e molto poco praticate in
Italia, tramite utilizzo'di termoflussimetro ;, strumento. che misurayl’isaolamento termico di
una partizione.
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CONCLUSIONI

IL'RUOLO DEL-DIRETTORE DEFLAVORI

Il Direttore dei.lLavori, a.propria tutela e a tutela della committenza ‘e dell'impresa e
tenuto a richiederé/prima dell’inizio dei lavori un progetto esecutive. completo di Progetto
Architettonico,«Progetto Strutturale, Progetto Termico e Progetto.Acustico che siano
coordinati e omogeneizzati e verificarne l'effettiva fattibilita.

SPESSO.IL DIRETTORE DEI LAVORI S TROVA DI FRONTE PROGETTI NON COORDINATI
O, PEGGIO, DISCORDANTI!!

Durante I'esecuzione |dell’'opera deve verificare |a rispondenza dei materiali con il progetto
e richiedere”’ intervento di tecnico specializzato nel caso di presenza di/critiCita € varianti.

Inoltre e'fortemente consigliato che il direttore deiilavori richieda |I'esecuziong di prove in
opera sia durantel'esecuzione dei lavori che a collaudo finale.

E’ IL DIRETTORE DELEAVORI CHE ASSEVERA LA RISPONDENZA DELLOPERA AL RISPETTO
DEL DPCM 5/12/1997
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CONCLUSIONI

LA GESTIONE DEL'CANTIERE

Per il rispette del DPEM 5/12/1997 e, a maggior ragione, con.|'introduziene della norma
UNI 11367 sulla«classificazione acustica la-Committenza e il Direttore.dei Lavori si
dovrannojavvalere della collaborazione del tecnico competente in_acustica’che risultera
fondamentale per Fottenimento dei risultati attesi e in particolare:

O In/fase di progettazione preliminare tramite la cooperazione con le.altre figure
professionali coinvolte;

O In fase di. progettazione esecutiva tramite la stesura di elaborati progettuali
dettagliati;

O Infase'di.cantiere tramite I'assistenza tecnica alla D.L. e prove in ¢arse.d’opera;

O A finey lavori “tramite la verifica strumentale per collaudare«e/of classificare le
prestazioni acustiehe'dell’immobile.
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