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L’EVOLUZIONE DELLA BONIFICA
La Bonifica alle Origini

��Esigenze AgricoleEsigenze Agricole

��Esigenze Sanitarie Esigenze Sanitarie 

La Bonifica Oggi

�� Difesa del SuoloDifesa del Suolo

Regimazione acqueRegimazione acque�� Regimazione acqueRegimazione acque

�� IrrigazioneIrrigazione
ATTIVITA’ DI BONIFICA – ART. 2 L.R. 79/2012

“Costituisce attività di bonifica ………….… il complesso degli interventi
finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del
territorio e la regimazione dei corsi d’acqua naturali, a conservare e ad
incrementare le risorse idriche per usi agricoli …. Nonché ad adeguare,
completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate”



GLI INTERVENTI STRUTTURALI NELLA 
PROVINCIA DI GROSSETO

Area di previsione 

Prima ipotesi di 
previsione della 
cassa di 
espansione Loc. 
Campo al Conte

Area di previsione 
della cassa di 
espansione Loc. 
Scopaione

I PRINCIPALI CORSI
D’ACQUA A SCOLO
NATURALE NELLA VALLE
DEL FIUME PECORA



L’area è classificata nel PAI come zona P.I.E. e P.I.M.E.

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO DEL FIUME PECORAIDRAULICO DEL FIUME PECORA

Il Comune di Scarlino ha provveduto a destinare questa

zona ad area A.S.I.P. (area strategica per interventi di

prevenzione)



Caratteristiche della cassa di laminazione in derivazione in sx ubicata in Loc. Scopaione in 
Comune di Scarlino ed interventi connessi

- Dimensioni della soglia di sfioro (circa 40 metri)

- Altezza degli argini perimetrali (da 0 a 6 metri)

- Volumetrie di scavo (circa 150.000 mc)

- Assenza di opere di stabilizzazione dei versanti

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO DEL FIUME PECORAIDRAULICO DEL FIUME PECORA

- Assenza di opere di stabilizzazione dei versanti

- Opere comunque inserite in un tratto di corso d’acqua di fatto “artificiale”

- Orografia della zona idonea ad ospitare una cassa di laminazione

- Possibilità di aumentare ulteriormente la capacità di invaso (circa 1.100.000 mc)

- Il costo dell’opera permette di realizzare ulteriori opere finalizzate alla 
riduzione del rischio idraulico in aree critiche (Sistemazione idraulica della Gora delle 
Ferriere nel tratto tra Loc. Vado all’Arancio e il vuotabotte sul Fiume Pecora e Ringrosso 
delle arginature del Fiume Pecora dalla Cassa di espansione fino a valle delle FF.SS.)

- Importo dei lavori a base d’asta: € 4.031.598,85 per un quadro economico complessivo che 
ammonta a € 6.964.458,63  



LE OPERE DI 
PROGETTO 

ALL’INTERNO 
DELLA CASSA

INTERVENTIINTERVENTI DIDI RIDUZIONERIDUZIONE
DELDEL RISCHIORISCHIO IDRAULICOIDRAULICO
DELDEL FIUMEFIUME PECORAPECORA



INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PECORA

FOTOMODELLAZIONE REALISTICA DELLA “CASSA”FOTOMODELLAZIONE REALISTICA DELLA “CASSA”



INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PECORA

INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA “CASSA”INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA “CASSA”

Sistemazione ed allargamento della sezione di deflusso di un tratto significativo del canale

demaniale d’irrigazione Gora delle Ferriere compreso tra il vuotabotte sul F. Pecora e la S.P. Vado

all’Arancio prevedendo a circa 250 m a monte del vuotabotte una nuova soglia di sfioro al fine di

scolmare la portata Tr200 in eccesso in un canale confluente nel Fiume Pecora

GORA DELLE FERRIERE – LOC. VADO ALL’ARANCIO

GORA DELLE FERRIERE – LOC. VUOTABOTTE



INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PECORA

INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA “CASSA”INTERVENTI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLA “CASSA”

Si prevedono una serie di interventi da effettuare alle arginature del Fiume Pecora nel tratto a valle

della cassa di espansione fino al Ponte ferroviario.

Rialzo e ringrosso di un tratto significativo 
delle arginature a monte e valle della S.P. 
Vecchia Aurelia utilizzando il terreno 
vegetale proveniente dalle opere di 
risagomatura dell’alveo nonché quello 

Ripristino della sezione di deflusso (con 
demolizione delle soglie in cemento 
armato in corrispondenza degli 
attraversamenti) per permettere il 
transito della portata duecentennale
con franco di sicurezza (1,00 mt)

proveniente dagli scavi dell’ area adibite 
a cassa di laminazione



LE MAPPE ATTESE DI PERICOLOSITA’ LE MAPPE ATTESE DI PERICOLOSITA’ 
IDRAULICA AL COLLAUDO  DELLE OPERE SUL IDRAULICA AL COLLAUDO  DELLE OPERE SUL 
FIUME PECORAFIUME PECORA

STATO ATTUALE 
TAVOLA esondazioni Tr=200 anni

STATO DI PROGETTO 
(cassa e risagomature alveo + sistemazione 
gora a monte Pecora)
TAVOLA esondazioni Tr=200 anni



INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO DEL FIUME PECORAIDRAULICO DEL FIUME PECORA

FIUME PECORA: IL PERCORSO SINO AD OGGI

- LA PROGETTAZIONE SI E’ CONCLUSA CON L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO NELL’AGOSTO 2014 E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO

- AGGIUDICAZIONE DEFINITICA  DEI LAVORI- APRILE 2015

- STIPULA DEL CONTRATTO PER UN IMPORTO DI € 2.935.380,03 con un ribasso del 

28,15% - LUGLIO 201528,15% - LUGLIO 2015

- INIZIO LAVORI – LUGLIO 2015

- FINE LAVORI PREVISTO PER DICEMBRE 2015

…………………AD OGGI I LAVORI STANNO PROCENDENDO SENZA ALCUNA INTERRUZIONE……………….:

1. Sono stati realizzati più del 70% dei rilevati arginali movimentando circa 100.000 mc di terreno

vegetale proveniente dalle aree destinate alla realizzazione dell’invaso permanente;

2. I lavori sulla Gora delle Ferriere sono al 50%

3. Sono stati firmati 2 Stati di Avanzamento Lavori per un importo totale di € 1.300.000,00



FIUME PECORA: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI SCAVI

DELL’INVASO PERMANENTE



FIUME PECORA: DOCUMENTAZIONE FOTOGARFICA DELL’ALLARGAMENTO

DELLA SEZIONE DELLA GORA DELLE FERRIERE



GLI ULTIMI EVENTI ALLUVIONALI
LE SOMME URGENZE 
30 Gennaio 2014
Fosso Alma Nuovo – Loc. Pian d’Alma – Comune di Castiglione della Pescaia (GR)

Riparazione di una rotta
arginale mediante:
•rialzo allargamento e
ringrosso del corpo arginale
con terreno vegetale;
•riprofilatura delle scarpate;
•posa in opera di T.N.T. di
idonea calibratura (minimo
250 gr/mq) con funzione di
ripartitore di carico;ripartitore di carico;
•posa in opera di
rivestimento flessibile,
materassi a tasche plastificati
da m 2.00 all’interno della
sponda sino al piede esterno
dell’argine;
•posa in opera di gabbioni in
rete metallica a doppia
torsione aventi dimensioni m
1,00 x m 1,00 x m 2,00 / 3,00
posizionato al piede arginale
esterno;
•Copertura delle opere con
terreno vegetale proveniente
dalle porzioni più superficiali
degli scotici e delle area in
golena.



GLI ULTIMI EVENTI ALLUVIONALI
LE SOMME URGENZE 

27 Novembre 2014

Torrente Alma – Loc. Campo del Moro – Comune di Scarlino (GR)

Riparazione di un 

cedimento spondale 

mediante un’opera di 

difesa di sponda in massi da 
scogliera di II° categoria 

(scogli di peso compreso tra 

1001 e 3000 kg cadauno) e 
III° categoria (scogli di peso 

compreso tra 3001 e 7000 compreso tra 3001 e 7000 

kg cadauno) 

E’ stato previsto uno scavo 

di fondazione dalle 

dimensioni di m 2,00 x m 

1.00 e una profondità di m 

1,00.

Nello scavo di fondazione e 

nella fila successiva sono 

stati alloggiati massi di III 

cat. , successivamente sono 

stati collocati massi di II cat.

La formazione della 

scogliera è stata 

completata con 

intasamento di scapolame

di cava. 



GLI ULTIMI EVENTI ALLUVIONALI
LE SOMME URGENZE 

30 Gennaio 2014

Argine di Recinto del Padule di Scarlino – Loc. Puntone– Comune di Scarlino (GR)

Riparazione urgente della rotta arginale mediante la posa in opera di pietrame di varia pezzatura (tout – venant, pietrisco 40 -80 misto)
con ricalibratura di un tratto significativo del corso d’acqua denominato Fico nel tratto che scorre in aderenza all’argine di Recinto

Riparazione definitiva 
mediante ringrosso del corpo 
arginale, posa in opera di 
TNT, materassi tipo RENO e 
gabbbioni al piede esterno, 
con successiva ricopertura 
delle opere con terreno 
vegetale



VI RINGRAZIO PER L’ATTENZIONEVI RINGRAZIO PER L’ATTENZIONE

CONSORZIO 5 TOSCANA COSTACONSORZIO 5 TOSCANA COSTA
Via degli Speziali 17Via degli Speziali 17
Loc. Campo alla CroceLoc. Campo alla Croce
Venturina Terme (LI)Venturina Terme (LI)
0565/85761 0565/85761 
www.cbtoscanacosta.itwww.cbtoscanacosta.it
PEC: cb5@pec.cbtoscanacosta.itPEC: cb5@pec.cbtoscanacosta.it


